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OBERFIX-KGÒ	
Клей	гипсовый	

Применение	продукта:	
Продукт	 предназначен	 для:	 приклеивания	 плит	 ПГП,	
приклеивания	 гипсокартона,	 заделки	 штроб	 и	 стыков	
гипсокартона,	 выравнивания	 стен	 и	 других	
поверхностей.	 Эксплуатация	 в	 сухих	 помещениях.	 Для	
внутренних	работ.		
 

Преимущества	продукта:	
ü Экономичный	
ü Универсальный	
ü Оптимальное	время	жизнеспособности	
ü Прочный	
ü Пластичный	
ü Низкий	показатель	«усадки»	
ü Низкий	показатель	«сползания»	
ü Устойчив	к	трещинообразованию	
ü Экологичный	
	
Состав:	
Гипсовое	вяжущее,	модифицирующие	полимерные	добавки.	Продукт	изготовлен	из	экологически	
чистого	сырья.	
 
Цвет:	Белый	
 
Фасовка	(тип/нетто):	25	кг			±0,5	кг	
	
Технические	характеристики:	
Расход	сухой	строительной	смеси	до	1,6-1,8	кг	на	1	м2	стены	из	ПГП	при	слое	3	мм	и		до	3-3,5	кг	на	
1	 м2	 стены	 из	 ГКЛ	 при	 толщине	 слоя	 4	 мм,	 при	 соблюдении	 последовательности	 операций	 и	
пропорций	смешивания.	
Показатель	Аэфф	не	превышает	370	Бк/кг	по	ГОСТ	30108.	
Толщина	слоя	-	Мин	–	2	мм;		Макс	–	30	мм.	
	
	
Изготавливается	по	ГОСТ	31386-2008	

	


